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I. JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az EME -t az EMI Epitésiigyi Mindségellendrz6 Innovaciés Nonprofit K ft. allitotta-ki.

— az ¢pitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfeleldség igazoldsanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairél sz616 3/2003. (1. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kézleményben szerepl§ kijelolés,

— az EME-vel azonos jelzeti, 2010. szeptember 27 ddtumi, 2012. aprilis 30-ig érvényes
EME, valamint a Kérelmez6 szimdra atadott A-2090/2012 jelzetii Utéellendrzési
Jegyzdkényvben részletezett vizsgalati eredmények értékelése

alapjan.

2. Az EME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetleniil vagy
képviselbje tjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit Kft. kidllitotta - felelds
azért, hogy a termék megfeleljen az EME el6irasainak, tovabb4, hogy a felhasznalé minden
informéciét megkapjon, amely a tervezett célra valé felhasznaldshoz sziikséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. - mint jévahagyé szervezet - jogosult annak ellenérzésére, hogy az

 EME el6irasait betartjdk-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikaciénak. Az utéellendrzést

az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé koliségére — laboratoriumban, gyartssi helyen, a
kérelmezb telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

4. EME-t kizirolag annak Jjogosultja hasznélhatja fel miiszaki specifikacioként a megfeleldség
igazolas kiéllitasahoz. Az EME jogosultja azt nem ruhdzhatja 4 mésra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken eldallitott termékre vonatkozik.

5. Ha az EME eérvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurépai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozéan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Nonprofit Kfi-nak a szabvany kozzétételét kovetben egy éven beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttol Iényegesen eltér.

6. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utéellendrzés nem

vegezhetd el, vagy az ellen6rzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékrdl kideriil, hogy a

~ tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja koteles bejelenteni, ha a termék

Jellemzdi vagy a gyartasi kériilmények megvaltoznak. Ezt kévetden az EMI Nonprofit Kft.

donti el, hogy az EME tovébbra is ¢érvényben maradhat-e, vagy 1] eljarast kell kezdeményezni

az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgilatokra van sziikség, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idére felfliggesztheti az EME érvényességét.

7. Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjan, angol,
német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditdsban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvii kiad4sa.

8. Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad maésolni, vagy mas adathordozén kézreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozz4jarulasa sziikséges. Kivonatos kézlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A rekldm ismertet6k szbvege és abrai nem lehetnek
ellentétben az Epitdipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

9. Az EME, mint miiszaki specifikdcio, nem helyettesiti a termék forgalmazasihoz, felhasz-
ndlaséhoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szitkséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
epitési hatosagi), taniisitvanyokat (pl. tlizvédelmi, termék megfeleldség igazolasi).

10. Az EME alapjén kiadott megfelel6ség igazolds nem jogositja fel sem a gyartét, sem a
forgalmazét a CE megfelel6ségi jelolés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagolasan.

E""-"-E% KBiA-11-04.(U)-2012.02.07.
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. AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

1. ADATOK
1.1. A termék gyartisi helye

Union Miniére France S.A. Les Mercuriales 40,

rue Jean Jaurés
93176 Bagnolet Cedex France

1.2 A termék és a termék tervezett felhasznaldsanak leirdsa

1.2.1 VM Zinc siklemez: 0,65; 0,7; 0,8 és 1,0 mm vastag, titén és réz 6tvozetl
horganylemez, amely tablaban és szalagban keriil forgalmazédsra. A lemezek
natur vagy elSpatindzott vagy lakkozott feliilettel rendelhetéek.

1.2.2 VM Zinc vizgyiijté szerkezetek: 0,65 vagy 0,7 mm vastag horganylemezb6l
gyartott félkdr -vagy négyszog szelvényli filiggbereszcsatorna, illetve
fekvbereszesatorna. A csatorndk kiilonbz6é méretben késziilnek.

1.2.3 VM Zinc vizelvezet szerkezetek: 0,65 vagy 0,7 mm vastag horganylemezbdl
gyartott négyzet vagy korszelvényl lefolyéesd. A lefolydesé  kiilonbozé

méretben késziil.
1.2.5 VM Zinc szegélyelemek: kiilonbozd formajt, és kifejtett szélességi méreti
profilelemek. -

Lehetnek: orom-, oldal-, fal-, gerinclefeds-, tetészellézé szegélyelemek. A
funkciondlis igényeknek megfeleléen egyes elemek perfordlt lemezbél
késziilnek. :

1.2.6. VM Zinc rogzitéelemek: a fémlemezbdl gyértott rogzitdk: lécalatétnyelv,
szorito-rdgzitd kapocs, cstiszé és fix kapocs.

1.2.7. VM Zinc dilaticiés szalag: EPDM betéttel gyartott Zn lemezszalag 260 vagy
390 mm szélességben.

1.2.8. Kiegészité termékek a VM Zinc lemezb6l késziild szerkezetek forrasztott
kotéseihez

- 0n-6lom forraszt4rad,
- forrasztas el6tti feliilettisztitishoz forrasztéviz.

1.2.9. Héfogok: fémlemez tet6fedésekre szerelhet8, a hé lecsiszasat fnegakadélyozé
szerkezet.

1.2.10. Delta VM Zinc alatét-szellézé réteg: PE foliabol gyartott 8 mm
dombornyomasu réteg.

3
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1.2.11 Alkalmazasi teriilet:.

Felhasznalasi teriilet:
A VM Zinc 6tvoz6tt horganylemezbdl a kivetkez6kben felsorolt épiiletbadogos
szerkezetek készithet6ek:

Epiiletek fémlemez tetdfedéseinek kiegészitd szerkezetei, épiiletszerkezetek
fémlemez fedése, kémiives szerkezetek lefedése, tetdk csapadékvizének gylijtése,
levezetése.

- vizgylijtd, vizelvezetd szerkezetek
- félkorszelvényli fliggbereszcsatorna,
- négyszdgszelvényl fiiggbereszcsatorna,
- parkényoniil6 dlcazott csatorna,
- attika-csatorna,
- korszelvényti lefoly6cs6,
- négyszdgszelvényti lefoly6cesd

- komiives szerkezetek lefedése
- ablakkony6kl6 lefedés,
- péarkanylefedés,
- fallefedés

- tetdk fémlemez szerkezetei
- fal- és kéményszegélyek,
- ereszszegélyek,
- oromszegélyek,
- lemezhajlatok,
- tet6osszefolydk

- tetdk szerelvényei:

csatornaszell6z6cs6 szegély és szell6zofej,
rad, cs6 szegély,

salakszell6z6 szegély €s szell6z6 sisak,
tetokibivo szegély és fedél

- léces fémlemezfedés
- korcos fémlemezfedés és homlokzatburkolds

A hofogok a fémlemez tetdfedésekre szerelhetdek a ho lecstszasanak
megakadalyozasara.

A Delta VM Zinc alatétszényeg a fémlemez szerkezetek, tetéfedések
atszelloztetésére Epithetd be.

KBiA-II-04.(U)-2012.02.07.
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2. JELLEMZOK ES VIZSGALATYMEGITELESI MODSZEREIK

2.1. A termék miiszaki jellemzéi, azok jova

modszerei

2.1.1. Mechanikai ellenallds és stabilitds

hagyott értékei és vizsgalati/megitélési

A termékekre a mechanikai, 4llékonysagi kovetelményt, a szerkezetek rogzitési
moédjait az MSZ EN 988:1998 szerint, a meteoroldgiai terheket az MSZ EN

1991 (Eurocode 1) figyelembevételével kell meghatérozni.

Termeékjellemz6k Mértékegys. Ertek Vizsgélati médszer
Szakité szilardsag (N/mm?) min. 150 MSZ EN 988:1998
Folyéshatdr /) min. 100 MSZ EN 988:1998
Sakadisi nyilds %) min. 35 MSZ EN 988:1998

2.1.2. Tiizbiztonsig

A fémlemez termékek tlizvédelmi osztilya az MSZ EN 13501-1 szerint: Al »hem

éghett”.

A Delta VM Zinc alatétréteg tlizvédelmi osztdlya az MSZ EN 13501-1 szerint: ,,E”.

2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

A horganylemezbd6l kiiltéri szerkezetek készitheték. A szerkezeteknek egészség

ill. kérnyezetszennyez6, kérosito hatdsa nincs.

2.1.4. Hasznalati biztonsig

A fémlemez szerkezetek kialakitisa sorin az elemkotések korcolva és/vagy

forrasztva készﬁlhetnek.

A lemez az MSZ EN 988:1998 szabvény szerinti hajlitisi vizsgélat soran nem

karosodhat,

A fémlemez szerkezetekbdl éles, balesetveszélyt okozé sarkok, lemezszélek nem

allhatnak ki.

KBiA-11-04.(U)-2012.02.07.
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2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem
Nem jellemzd

2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem
Nem jellemz6

2.1.7. Tartéssag

A fémlemez anyagok, szerkezetek a kiilsé kornyezeti hatdsokat tartésan viseljék el.

2.1.8. Egyéb jellemzdk

Az 6tvozitt horganylemezek Ssszetétele - analitikai vizsgalatok alapjan - feleljen
meg az MSZ EN 988:1998 szabvanynak.

- Zn tartalom:

99,755 %

- Cu tartalom:

0,163 %

- Ti tartalom:

0,075 %

- Al tartalom:

0,0035 %

Lemezvastagsdgok és megengedett legkisebb méretek:

Ereszcsatornak
Kiteritett szélesség Lemezvastagsag az
(w) [mm] MSZ EN 612:2005 szerint legalabb [mm]
250 0,65
333 0,7
400 0,8
. A merevitd szegély atméréje (d)
Kiteritett szélesség ¢s a csatorna homlokmagassédga (a) [mm]
(w) [mm] ' az MSZ EN 612:2005 szerinti megengedett legkisebb érték
”d” ”d” ”a” ,,a+d”
EN 612 ,X” EN612.,Y”
osztaly osztaly
<250 16 14 50 75
<333 18 14 55 75
<400 20 18 65 90
> 400 20 20 75 100

KBiA-11-04.(U)-2012.02.07.
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Lefolyéesovek
Lefolydcsé belso Lemezvastagsag
atméréje [mm] MSZ EN 612:2005 szerint legaldbb [mm]
<100 0,65
> 100 0,7

Fémlemez szegélyek

Kiteritett szélesség Lemezvastagsag a fémlemez szegély anyagétol fiiggden legalabb
(W) [mm] [mm]
<400 0,65
400 <w < 800 0,7
800 < 0,8
a., Mérettlirések a csatornarendszer elemeinél
Meérettlirések a csatornarendszer elemeinél
Méret- és alakjellemzék Kovetelmény/érték/adat | Vizsgalati
médszer
. Kalibrilt
Lemezvastagsag tlirés + 0,03 mm tolémérd
Kiteritett szélesség — (w) +2 mm
Homloklap magassaga — (a) 2 mm
Hatlap magassaga — (¢) + 2 mm, - 0 mm
Perematmérd — (d) +2; -1 mm
Perem egyenestdl valo eltérése max. 2 mm/m MSZ EN
612:2005
Kereskedelmi hossz +10; -0 mm
Lefoly6csé belsé atmérdje + 1 mm
Lefoly6csé egyenestdl vald L m
eltérése
Lefoly6csé kereskedelmi hossz +10; -0 mm

KBiA-11-04.(U)-2012.02.07.
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b., Mérettiirések a teljes feliileten aldtamasztott sik fémlemez fedések esetén

Méret- és alakjellemzdk Kovetelmény/érték/adat | Vizsgalati
modszer
Vastagsag (mm) 10,03
— (mm) min. 100, max. 1000+ ¢ Kalibralt
tolomérs és
h roon
e 2000, 3000 0SSZmero
Hosszisee (mm) gyart6 adatai szerint + :)O

c., Mérettiirések fémlemez szegélyek esetén

Vizsgalati/
Méret- és alakjellemzék Kovetelmény értékelési
méd
Vastagsag (mm) +0,03
Szélesség (mm) elemterv szerint =1 %
Kalibralt
2000, 3000 toloméré és
” R h é ”
Hosszliség (mum) gydrt6 adatai szerint + :)0 0SSZMEro
: . péarhuzamosak legyenek
Elek parhuzamossaga (-2 +2 mm
Delta VM Zinc alatétréteg
Vizsgalati/
Termékjellemzok és - értékelési
mértékegységeik Kovetelmény érték ey w—
— T . sziirke ill. Gyérté Szemrevétele
LEL O L ) el6irasa szerint 7és
MSZ EN ISO
Vastagsag (mm) 0,5+ 0,03 1849-2:2001
mm-es
Szélesség (mm) 2000 ig pontossagh
méréeszkodz
mm-es
Hosszisag (mm) gyért6 adatai szerint if,o pontossagi
mérbeszkdz
, , . MSZ EN ISO
Huzéberé (N) min. 60 527-3:1996
. MSZ EN ISO
SRR
Szakadasi nyukis (%) min. 300 527-3:1996
. MSZ EN ISO
Dombormyomott vastagsdg (mm 8+0,5 1849-2:2001
- »
E?‘.F:E% KBIA-I1-04.(U)-2012.02.07.
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2.1.8. A termékgyartas, forgalmazas, felhasznalas

A lemezek, el6regyartott termékek csomagoldsat, tdroldsat, szallitisat gy kell
végezni, hogy a viz ne folyjon a tablak, tekercsek, elemek kozé.

A tarolas sordn az elemek nem deformalodhatnak.

3. MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI

3.1. Megfeleloség igazolasi médszer(ek)
A 98/436/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 89/106/EGK tandcsi iranyelv IIL. melléklet és
a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(4) rendszer.

3.2. A gyarto feladatai
3.2.1 Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyérté koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és miikodtetni,
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté modon folyamatosan
megfelelnek jelen EME kévetelményeinek.

Az a gyartd, melynek a min6ségiranyitési rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és
azt kiegésziti a jelen EME-ben eldirt, az lizemi gyartdsellen6rzésre vonatkozd
kovetelményekkel, ugy tekinthetd, hogy az tiizemi gyartasellenérzési rendszere
megfelel a kévetelményeknek.

A termékre vonatkozoan a gyart6é feladata olyan iizemi gyartdsellenérzési rendszer
kialakitdsa, miikodtetése, illetve ellen6rzése, mely a termékek folyamatos
megfeleléségét biztositja.

Az tizemi gyartasellen6rzési rendszernek tartalmaznia kell:

— a személyzet képzettségére és oktatasara, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszéllitott termékekre, a gyartdsi folyamatra, a felmeriilé nem
megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az lizemi gyartasellen6rzési rendszer
— gyart6 altali - feliilvizsgalatara vonatkozé szabdlyozast,

— az flizemi gyéartasellen6rzés keretében végzendd vizsgalatokat, melyek
gyakorisagara és vizsgalati médjara vonatkoz6 kovetelményeket az alabbi tablazat
tartalmazza:

E:‘.’:E% KBiA-I1-04.(U)-2012.02.07.
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3.2.2

3.2.2.

Termékjellemzd Minimalis gyakorisag

Fémlemez termékek mechanikai
tulajdonségai
- Szakit6szilardsag Minden széllitmany
- Folyési hatar
- Szakadasi nyulas

Ereszcsatorna, lefoly6cso, csatornatarté
méret és alaktiirései
*Megfeleldség igazolds sajat vizsgalattal vagy az alapanyag beszallité cég MSZ EN 10204 szerinti

Miiszakonként

megfeleldség igazolasanak ellenbrzésével

— az lzemi gyértasellenérzés keretében végzett vizsgédlatok eredményeinek
értékelését az elsd tipusvizsgalat eredményeinek Ssszevetésével.

Els6 tipusvizsgalat

Az els6 tipusvizsgélat sordn az alabbi termékjellemzok 2. fejezetben leirtak szerinti
vizsgélatara keriiljén sor:

— mechanikai jellemzok.;

- tlizvédelmi osztaly;

— geometriai jellemzok.;
A terméket kisér6 termékjellemzdinek megadasa

A termék csomagoldsan vagy kiséré dokumentumain a kovetkezd termékjellemzok
értékeit kell megadni:

— gyartd neve és cime;

~ hivatkozas az EME engedély szamara;

— az alkalmazott alapanyag, alapanyag vastagsag, kiteritett szélesség,

- X" vagy,Y” osztilyba sorolds az EN 612 szabvany 6.1 szerint

— termék tipusa;

— méretek;

— gyartas id6pontja (vagy erre utald k6d);
— tarolas javasolt feltételei

Szallitéi Megfelel6ségi Nyilatkozat kiallitdsa

A gyart6 altal kiallitando nyilatkozatnak a kévetkezdket kell tartalmaznia:

3
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- Az ¢épitési termék szdllitéjanak (gydrtdjanak, forgalomba hozojanak,
tovabbforgalmazo6janak) nevét, azonosito6 jelét (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhasznalasi teriiletét) és az azonositasihoz
sziikséges adatait, a gyartas datumat, a termék tipusat.

- Jelen EME azonositéjat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.

- A megfeleléségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallito, gyarto, forgalmazé megfeleléségi nyilatkozat alairdséra felhatalmazott
képviseldjének nevét (olvashatéan) és beosztasat.

- A megfeleldségi nyilatkozat azonosité szadmat, a kiadds datumat, a kiallito
cégszerli aldirasat.

Kiegészit6 informéciok:

A termékre vonatkoz6 Felhasznalasi itmutat6 (dtadva / a gyért(’) honlapjan elérhet6,

stb. megjeloléssel).

A megfelel6ségi nyilatkozat formai kévetelményei:

A nyilatkozat kotstt formaja nincs eléirva. Altaldban 6nallo bizonylat, amelyet a
kiszallitdis sordn a széllitmanyhoz, vagy a szallitolevélhez célszerti csatolni.
Méretében, formajaban igazodhat a gyarto egyéb céges iratainak kiilalakjéhoz, vagy a

termékhez csatolt beépitési-, kezelési és haszndlati itmutatéhoz.

4. ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK
Az 6tvozott horganylemez (szalag vagy tdbla, min. 0,65 mm vastagsigban),
felhasznalhat6 ill. beépithetd épiiletbadogos szerkezetként.
A lemezb6l késziild fémlemez szerkezetek elemeit forrasztott atlapolassal vagy
korcolassal lehet Osszeépiteni. A fémlemez szerkezetek rogzitése kizardlag a
hémozgast kdrosodas nélkiil lehetoveé tevo rogzitéelemek beépitésével lehetséges, a
szerkezeti elemek fix atrogzitése (szogezése, csavarozasa, stb.) tilos, ill. a fix

rogzitések kizardlag tervezetten készithetbek.

Valamennyi fémlemez szerkezetet lejtéssel kell kialakitani, hogy azokon a

csapadékviz ne alljon meg.
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Az 06tvozott horganylemez szerkezetek készitésénél az épiiletszerkezetektdl
fliggetleniil mozgohézag elemeket kell beépiteni. A
A 20° alatti hajlasszogli fémlemez szerkezetek alatt (pl. vapak, ereszszegélyek)

alatét-szell6z6 réteg beépitése ajanlott.

A linedris hétagulasi tényez0 tajékoztatd értéke 0,022 mm/mK, amelyet tervezési

adatként a szerkezeti kialakitdsoknal figyelembe kell venni.

Az épliletszerkezeti dilatacioknal a fémlemez szerkezeteket is meg kell szakitani.
Az éplletszerkezeti dilatacioknal a fémlemez szerkezetekbe liratagozatos
mozgéhézag elemeket kell beépiteni, vagy mas megfeleléen kialakitott

mozgohézagot kell késziteni.

A fémlemez szerkezetek dilataldsa liratagozatos vagy sikban kialakitott mozgdéhézag
elemek beépitésével késziilhet. A liratagozatos mozgohézag elemeket a szerkezet fix
megfogasaitdl (sarkok, attérések, stb.) max. 6,0 m-re, egymastdl max. 12,0 m-re kell
beépiteni.

A sikban kialakitott mozgohézag elemeket a szerkezet fix megfogésatol (sarkok,
attorések, stb.) max. 3,0 m-re, egymadstol max. 6,0 m-re kell beépiteni.

A sikban marad6 mozgohézag elemként a gyari EPDM lemezzel kasirozott

horganylemez dilatacios elemek megfelelé6 modon beépithetdk.

A horganylemezek, horganylemez szerkezetek at-ill, kiszelldzottségét mindenkor
biztositani kell. A lemezt pangd nedvesség hatasanak tartdsan kitenni nem szabad. A

horgannyal szemben er6sen agressziv kdzeggel a lemezek nem érintkezhetnek.

Az elektrokémiai korr6zié elkeriilése végett a lemezek a horganyt6l kiilonbdzd
potencialil szerkezetekkel nem épithetk 6ssze. A horganylemez szerkezeteket a mas

potencidlt anyagoktdl szigetel6-elvalaszto réteg beépitésével kell késziteni.

A lemezeken kiilon vizsgalat nélkiil alakitast csak 10°C felett ajanlatos végezni, tehat

a szerkezeteket 10°C felett ajanlott késziteni.

Kozvetleniil az aljzatra fektetett VM Zinc lemezeknél az aljzathoz alkalmazott

deszkézat jegenyefeny6, lucfenyd, erdeifenyd vagy nyarfa anyagu lehet, vorosfenyd,
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t0lgy gesztenye stb. nem alkalmazhat6. Elvalaszto rétegként elénydsen alkalmazhato
a DELTA VM Zinc alatétlemez.

A fémlemez szerkezetek, szerkezeti elemek rﬁgzitését a gyartd altal el6irt rogzitd
elemekkel kell késziteni. A rogzitések kiosztdsanal az EUROCODE 1, valamint az
épliletbadogos szerkezetek rogzitésére vonatkozd szabvanyok elbirdsait figyelembe
kell venni. A vizgytijt6, vizelvezetd szerkezeteket a tetdfeliiletekhez méretezetten a
gyarto eléirasainak megfeleléen kell beépiteni.

A fémlemez anyagok ,nem éghetbek”, a bel6likk készills szegélyek, vizelvezetd
szerkezetek, tetd- és falburkolatok alkalmazasat tizvédelmi szempontbél korlatozas
nem érinti.

A csatornakat az MSZ 04-134:1991 szabvany szerint méretezve, 0,3-0,5 %-os
lejtéssel kell felszerelni ugy, hogy a csatorna killsé széle minden esetben

alacsonyabb legyen a bels6 sz€lnél (min.1 cm).
A lefolyocsoveket csobilincesel, homlokzat elbit kb. 3 cm-re kell felszerelni.
A szerkezetek rogzitéséhez megfelel6 szilardsagi, hosszi élettartamu és dsszeférhetd

rogzitdéelemeket kell alkalmazni.

Az 6tvozott horganylemezeken, a csatorndkon, lefolydkon fel kell tiintetni a gyarté

jelét, a mindségi jelet, valamint a lemezvastagsagot.
A hofogot a biztonsagtechnikai szempontokon til a csatornak védelme érdekében is
ajanlott felszerelni.

A lemezeket, elemeket csdmagolni, szallitani, tdrolni csak tdgy lehet, hogy a
felhasznalast akadalyozé korrdzids, alaki vagy feliileti kdrosodds ne keletkezzék

rajtuk. A szallitas, tarolas sordn a lemezek kozé viz nem folyhat.

A kiilonbozé Gtvozott horganylemez szerkezetekre magyar nyelven kell elkésziteni

az alkalmazastechnikai utmutatot.

A fémlemez szerkezetek kialakitdsa az alkalmazasi feltételek ill. a gyértd elbirdsai

szerint késziilhetnek.

A fémlemez szerkezetek tervezésénél, kivitelezésénél az EMSZ Badogos munkédk

tervezési, kivitelezési szabalyai el6irdsokat be kell tartani.
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5. UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK

51. AzEME érvényessége alatt elvégzendd utéellenérzések
Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendd utoellendrzések: kétévente egyszer
Az utéellendrzés elvégzése vonatkozo, az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildends elsd
megbizas hatdrideje 2014. mdjus 30. Az utdellendrzési kotelezettség elmulasztasa
eSf\:tén az EME hatélyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. térli az érvényes Epitdipari
Miiszaki Engedélyek adatbazisabol.

6. MELLEKLETEK

7t ’
Téth Péter gpomi Péter
témafelelOs F vizio vezet6
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